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マンホール線名札マンホール線名札

見易く、簡単に取付けができる様に改善したマンホール線名札を製作しました。

首部ステップに固定することで線名札のズレを防止し、入孔時に特記注意事項も

確認できます。

マンホール線名札

280mm

100mm

現場使用状況

【製品仕様】

寸法：横280mm☓縦100mm

重量：19g

材質：ポリセーム

特記事項を記入し貼付可能

テープライター(テープ幅12㎜)表示例

◇ 首部ステップに取付け、接着剤やビスで首部ブロックに固定すれば確実にズレを防止できます。

◇ 下部に記事欄を設けてあり、入孔時に有毒ガスの発生状況など、特記注意事項を記載できます。

◇ 従来品より文字記入欄が広く、自筆での記入やテープライターによる表示が容易になり、

さらにPETフィルムを貼付する事で、文字掠れやテープ等の剥がれを防止します。



販売元：
電 話 ：

ＦＡＸ ：

シーキューブ株式会社 技術開発部
電話：０５６８－４４－０５１４

ＦＡＸ：０５６８－８６－３７５４

作業手順

株式会社 美貴本

保護用PETシールを準備文字記入(テープライター使用例) PETシール添付

取付け準備完了 ステップへ取り付け
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ステップへの取付方法

接着剤またはアンカービスで固定

取付状況


